SCENICKE OSVETLENI HLAVNI SAL

2 x Ru¢ni tah 100kg,

sufita

| Rucni tah 100kg |

RGB LED Pracak RGB LED Pracak RGB LED Pracak RGB LED

vana zéfivka vana zéfivka vana zéfivka vana

sufita
gobo spot I—, gobo spot
575 575
Rucni tah 100kg

Ruéni tah 100kg

JEVISTE

FHR-1000w-bok salu FHR-1000w-bok salu

Lavka -11x FHR 1000w

FHR-1000w-bok salu

FHR-1000w-bok salu

FHR-1000w-bok salu FHR-1000w-bok sélu

SAL




Scénické osvétleni na hlavnim sale

Portaly: 4 x FHR-1000W

Bocni sal: 6 x FHR-1000W

Lavka pred jevistém: 11 x FHR-1000W
4 x Halogen vana 500W

10 x Halogen vana 1000W

4 x RGBW vana Stairville HL-x18

2 x FUTURELIGHT DJ Head 575 Spot

3 x stmivatelnd zasuvka na jevisti

1 x Showtec SM16 / 2FX — DMX pult

4 x Nova Lighting Digi Dim12

Mobilni svételna rampa

Svételna technika

16 x PAR-short BK 64 1000W

3 x Stmivace Eurolite DTB405 / 4x1000W
4 x Stmivace Eurolite EDX4 / 4x1000W

2 x Showtec Club Spot 575

6 x LED PAR beamZ BFP110 / 5x6W RGB

2 x Eurolite LED ML-30 COB RGB

Konstrukce

2 x Tower Lift Fantek FTT106B05D / 6,4m / 225kg
2 x Tower Lift Fantek T103 / 5,3m / 100kg
4 x ALU TQTR 3000 Konstrukce Quatro 4 x 3m

2 x ALU TQTR 2000 Konstrukce Quatro 2 x 2m



Ovladani

1 x Showtec Showmaster 48
1 x Showtec DMX Operator 192

1 x Showtec SM16 / 2FX

Elektfina v KD Hodonin:

1 x 64 A na jevisti (pétikolik)
1 x 64 A v elektrorozvodné (Ctyrkolik)

1 x 64 A azZ u zvukové-svételné kabiny (pétikolik)

Tahy v KD Hodonin:

(prdimér 58 mm)

Hledisté

hrana jevisté

forbina 1,5m S —— —
opona
k prvnimu tahu od opony 1,2m
- tah 100kg
45cm
- tah 100kg
60 cm
- tahsesufitou (100kg) ——-——-——--—--"—""""""""-————
45 cm
- tah (80kg) obsazeny jiz svétly
60 cm
- tah 100 kg
Stfedni horizont —_— ———— < >
40 cm
- tahsesufitou (100kg) ———————— - _____
70 cm
- tah (80kg) obsazeny jiz svétly B R I IRr
50 cm
- tah 100 kg
40 cm
- tah 100 kg
20cm
Zadni horizont

im ’\——-’\M




Jevisté planek

Kulturniho domu Hodonin, Horni Valy 3747/6

Sitka (po portal): 13,0 m
vyska (po portal): 4,6 m (4,67)
vyska jevisté (po lavky —tahy) 6 m (5,85)

hloubka (po zadni horizont): 7m (7,1)
hloubka (po pfedni horizont): 5 m
hloubka po oponu (forbiny): 1,6 m

vySka pddia od podlahy hledisté 92 cm
prostor za zadnim horizontem 1 m (1,15)

Usporadani tahl (od opony): (tah, tah, sufita, svétla, tah, sufita, svétla, tah, tah)

K dispozici tedy 5 tah( s nosnosti do max. 100 kg.
Tahy jsou rucni.
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